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Безопасность подъемно-транспортных механизмов (ПТМ)
К грузоподъемным механизмам относятся: грузоподъемные краны всех типов
(башенные, козловые, мостовые, портальные, железнодорожные, автомобильные;
лебедки; лифты; балочные и полиспастные блоки; электротали и электротельферы,
такелаж. 
Безопасность подъемно-транспортных механизмов обеспечивается следующими
специальными устройствами:
Конечные выключатели - мех-мы переключения и подъема крюка при приближении их к
крайним  положениям.
Ограничители грузоподъемности - защита механизмов от перегрузок отключением
механизма подъема с изменением вылета стрелы.
Тормозные и удерживающие устройства, звуковая, световая и комбинированная
сигнализации и дистанционное управление.
Все грузоподъемные машины подвергаются освидетельствованию, включающий осмотр,
статические и динамические испытания.
Статические испытания осуществляются перед вводом в эксплуатацию, после монтажа и
капремонта - при перегрузке на 10%. При этом груз поднимается на 10 см и
выдерживается 10 мин, затем определяются возможные деформации конструкции с
применением специальных тензодатчиков.
Динамические испытания - повторно (не менее 2 раз) опускается и поднимается груз, на
10% превышающий номинальный. При этом проверяется действие механизмов, тормозов
и конечных выключателей. Груз удерживается в промежуточном положении, результаты
фиксируются  в специальных журналах. Отдельно по специальным методикам
используется такелаж.
Управление и обслуживание грузоподъемных механизмов и машин поручается лицам с
18 лет, годным по состоянию здоровья, прошедшим обучение и аттестацию.
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